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11..  OObbjjeett   dduu  rraappppoorrtt   ::   
 

Coordonner les dispositions réglementaires et normatives applicables à un projet sur les bases des études 
de définitions proposées par une équipe de conception. 

Ce rapport précise les bases réglementaires et normatives destinées à la présentation du système de mise 
en sécurité du projet. Il intègre, en outre, les exigences exprimées par le maître d’ouvrage ayant une 
incidence sur les options de sécurité du système. Ce rapport ne porte que sur le Bâtiment « internat » du 
lycée polyvalent de Macouria en GUYANE. Il est susceptible de faire l’objet de modification étant basé sur 
un classement provisoire du bâtiment à faire valider par les autorités compétentes. Il est précisé que le SSI 
prévu pour le bâtiment « internat » sera étendu à l’ensemble du lycée. Chaque bâtiment sera pourvu de 
déclencheurs manuels et de diffuseurs sonores reliés au système.  

22..  AAbbr éévviiaatt iioonnss  tteecchhnniiqquueess  ::   
 
 

AADDAA  Aire Distincte Acoustiquement GTB Gestion Technique du Bâtiment 

AAEESS  Alimentation Electrique de Sécurité GTC Gestion Technique Centralisée 

AAGGSS  Alarme Générale Sélective IA Indicateur d’Action 

APS Alimentation Pneumatique de Sécurité SDAD Systèmes de Détecteurs Autonomes 
Déclencheurs 

BAAS Bloc Autonome d’Alarme Sonore SDI Système de Détection Incendie 
BAES Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité SMSI Système de Mise en Sécurité Incendie 
BT Basse tension SSI Système de Sécurité Incendie 
CCF Clapet Coupe Feu SSS Système de Sonorisation de Sécurité 
CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie TBT Très Basse Tension 
CTA Centrale de Traitement d’Air TBTP Très Basse Tension de Protection 
CTP Cheminement Technique Protégé TBTS Très Basse Tension de Sécurité 
DAC Dispositif Adaptateur de Commande  TR Tableau Répétiteur 
DAD Détecteur Autonome Déclencheur TRC Tableau Répétiteur de Confort 
DAS Dispositif Actionné de Sécurité  TRE Tableau Répétiteur d’Exploitation 
DCM Dispositif de Commande Manuelle UAE Unité d’Aide à l’Exploitation 
DCMR Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées UCMC Unité de Commandes Manuelles Centralisées 
DCS Dispositif de Commande avec Signalisation UGA Unité de Gestion d’Alarme 
DCT Dispositif Commandé Terminal UGCIS Unité de Gestion Centralisée des Issues de 

Secours 
DECT Dispositif Electrique de Commande et de 

Temporisation 
US Unité de Signalisation 

DI Détecteur d’Incendie VTP Volume Technique Protégé 
DL Diffuseur Lumineux ZA Zone d’Alarme 
DM Déclencheur Manuel ZC Zone de Compartimentage 
DS Diffuseur Sonore ZD Zone de Détection 
DSNA Diffuseur Sonore Non Autonome ZDA Zone de Détection Automatique 
EA Equipement d’Alarme ZDM Zone de Déclencheur Manuel 
EAE Equipement d’Alimentation Electrique ZF Zone de Désenfumage 
EAES Equipement d’Alimentation en Energie de Sécurité ZS Zone de Mise en Sécurité 
ECS Equipement de Contrôle et de Signalisation   
GES Groupe Electrogène de Sécurité   
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33..  LLiissttee  ddeess  ddooccuummeennttss  eexxaammiinnééss  
 
 

DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  RREEFFEERREENNCCEE  DDAATTEE  
Plan masse du lycée ESQ 10/04/2019 

Plan internat RdC ESQ 10/04/2019 

Plan internat R+1 ESQ 10/04/2019 

Plan internat R+2 ESQ 10/04/2019 

Plan de masse avec nouveau découpage du site  10/05/2019 
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44..  NNaattuurree  ddee  ll ’’eexxppllooii ttaatt iioonn  
 

Il s’agit d’un groupement d’établissements appelés A,B,C,D,E,F constituant le Lycée Polyvalent de Macouria. 
Seul le bâtiment « internat » C est concerné par ce rapport, les autres bâtiments ou groupement de 
bâtiments seront raccordés sur le système mais sont hors mission pour la phase de réception. 

 

4.1 – Description sommaire de l’établissement 

 

Constitution du bâtiment C 

 

• Bâtiment « internat » C2 établi sur 3 niveaux RdC, R+1 et R+2 

 

RdC : 

Salle de dance de 225m², salle de musculation de 218m², sanitaires, lingerie-buanderie, salle de répétition 
de 19m², local dépôt et office, local ménage, local Visio, 2 salles d’activité et 2 espaces collectifs de 25m² 

 

R+1 : 

Aile Nord : 7 chambres élèves comprenant 26 lits au total 

Aile Sud : 6 chambres élèves comprenant 24 lits plus 1 chambre assistant éducation.  

 

R+2 : 

Aile Nord : 7 chambres élèves comprenant 26 lits au total 

Aile Sud : 6 chambres élèves comprenant 24 lits plus 1 chambre assistant éducation.  

 

• 1 gymnase de 1056m² C1: 

Le gymnase ainsi que les vestiaires et stockage associés 

Susceptible d’être intégré dans le classement de l’internat si l’isolement de celui-ci n’est pas respecté. 
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55..  CCaattééggoorr iiee  ddee  ll ’’ééttaabbll iisssseemmeenntt  
 

Conformément aux articles R 123.18 et R 123.19 du CCH, GN 1 et GN 2 de l’arrêté du 25 juin 
1980 modifié, le classement d’établissement est établi en fonction de la nature de l’exploitation 
et de l’effectif du public admis auquel s’ajoute l’effectif du personnel ne possédant pas de 
dégagements indépendants. 

 

Le présent établissement est régit par le code du travail décret 92-333 article R232-12-14, R232-12-18, 
Décret 92-332, article R232-12-19 circulaire 95-07 du 14/04/1995 R232-12-19, R235-4-16 arrêté du 
04/11/1993 Annexe IV §2 équipement d’alarme. 

Selon la déclaration transmise et sous réserve d’assurer l’isolement entre le bâtiment « internat » et le 
Gymnase, l’internat serait classé en type R de 4ème catégorie avec locaux à sommeil 

Ce classement devra nous être confirmé par les auto rités compétentes. 

Les autres bâtiments auront leur classement qui nou s sera communiqué pour information.   
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66..  DDeessccrr iipptt iioonn  ddeess  ddiissppoossii tt iioonnss  ccoonnssttrruucctt iivveess  
 

 

6.1 Type de cloisonnement: 
 

Cloisonnement traditionnel : isolement conformément à CO24 et CO28§1 et 2 

 

6.2 Principe de désenfumage: 

 

Le bâtiment « internat » et gymnase éventuel ne comprend pas de locaux ou circulations devant 
être désenfumés. 



 

SSI-CCF-DIV  V5.8   N° d'affaire : en cours (IDF134.2019) 

   Date : 13/05/2019 Page 8/23 

 

 

77..  DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssééccuurrii ttéé  iinncceennddiiee  
 

Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53 est mis en œuvre. Il sera 
installé dans un local non accessible au public à faible potentiel calorifique, sous surveillance humaine, situé 
dans un local du bâtiment B1. Des tableaux de report seront positionnés dans la loge gardien, le bureau du 
Proviseur ainsi que dans la chambre Assistant d’éducation. 

 

Il comprend : 

S.S.I. de catégorie A 

o Un S.D.I. 

o Un S.M.S.I. comprenant : 

- un E.A. de type 1 (au sens de la norme NF S 61-936). 

 

 
L’installation du Système de Détection Incendie (S. D.I.) sera conforme à la norme NFS 61-970 
du 20 Juillet 2007). 

 

 

De la détection incendie sera installée conformément à R31 §1 : dans tous les locaux sauf douches et 
sanitaires de l’internat et du gymnase (si celui-ci n’est pas isolé réglementairement de l’internat). 

 

Des déclencheurs manuels seront mis en œuvre, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque 
escalier et au rez-de-chaussée à proximité des issues du bâtiment C, ils seront implantés de façon à ne pas 
être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celle-ci est maintenue ouverte. 

De plus des déclencheurs manuels seront mis en œuvre dans la même configuration que précédemment 
dans les autres bâtiments du lycée. 

 

Les déclencheurs manuels d’alarme et les dispositifs de demande d’ouverture d’issues de secours doivent 
être installés à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m du sol. 
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88..  DDééff iinnii tt iioonn  ddee  zzoonnee  dd’’aallaarrmmee  
 

En application des articles MS 64 § 1. 

Il est prévu 2 zones  d’alarme pour l’ensemble du lycée 

ZA1 : bâtiment C 

ZA2 : bâtiments A et B (hors mission) 

 

Le bâtiment D étant des logements de fonction seront hors système 

 

Le signal d'évacuation devra être audible en tous points des bâtiments A,B et C en fonction de leur ZA. 

 

Dans le cas d'un avis favorable de la commission de sécurité  sur le verrouillage des issues 
de secours, ces dispositifs devront respecter les mises en œuvre suivantes: 

Le déverrouillage des issues de secours sera obtenu dès le déclenchement du processus 
d’alarme générale et automatiquement sans temporisation en cas de détection. Chaque porte 
équipée sera commandée par un dispositif de commande manuelle à fonction d’interrupteur 
intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l’issue équipée. 

 

Pilotage des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) en cas de sinistre: 

 

Lors de la disparition de la source d’alimentation électrique Normal/Remplacement, les 
BAES sont mis automatiquement à l’état « repos » depuis le dispositif de télécommande 
placé au TGBT de l’établissement. Pendant cette disparition, en cas d’alarme incendie, 
une information venant de l’UGA émet un ordre au dispositif de télécommande de mise à 
l’état « repos » des BAES pour qu’ils passent en fonctionnement dès le début du 
processus d’alarme, alarme restreinte incluse. Cet ordre sera maintenu jusqu’au 
réarmement volontaire du CMSI. Cet ordre sera également pris en compte lors d’une 
commande manuelle d’Evacuation et en cas d’absence secteur pendant le processus 
d’alarme. Disposition à respecter si le bâtiment n’est pas se couru par groupe 
électrogène. 

 

Le signal d’évacuation sera réalisé par : 

- des DSNA 

 

Secteur ERP:  Des diffuseurs lumineux (pour répondre à l'Article GN 8 §5 (Arrêté du 24 septembre 2009) 
seront installés en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des 
personnes amenées à les fréquenter isolément. Des diffuseurs lumineux seront à installés dans les  
sanitaires au RdC du bâtiment C ainsi que dans tout  local susceptible de recevoir des élèves 
malentendants. Le bureau de contrôle désignera ces locaux. 

 

Secteur code du travail: Article R4225-8, Le système d'alarme sonore prévu est complété par un ou des 
systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue 
de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances. Selon souhait du maître 
d’Ouvrage. 
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99..  DDééff iinnii tt iioonn  ddee  zzoonnee  ddee  mmiissee  eenn  ssééccuurr ii ttéé  
 

Les zones de mise en sécurité seront définies par fonction en tenant compte des dispositions réglementaires 
de l’exploitation du bâtiment et de sa configuration. 

 

En application de l’article MS 53 § 1, l’identification et la localisation des zones de mise en sécurité sont 
énumérées ci-après. 

 

Selon l’article MS 55, la conception des zones sera telle que la relation suivante soit respectée : 

 

ZA ≥ ZC ≥ ZD 

 

Le C.M.S.I. sera admis à la marque « NF – S.S.I. » 

 

 

 

Fonction compartimentage : 

 

Il est prévu 1 zone de compartimentage pour l’ensemble du bâtiment C 

(voir feuille de repérage des ZC). 

 

Pas de DAS prévu : 

- les clapets coupe-feu éventuels seront auto commandés.. 

 

Fonction désenfumage : 

 

Pas de désenfumage prévu.  
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9.1 Repérage des zones de compartimentage ZC 

 

Légendes : 

- PCF : Porte coupe-feu 

- CCF : Clapet coupe-feu 

- RCF : Rideau coupe feu 

- RI : Rideau irrigué 

 

LOCALISATION REPERAGE NATURE 

Bâtiment C ZC1 Pas de DAS 

   

 

 

 

9.2 Repérage des zones de désenfumage ZF 

 

Légendes : 

- CR : Coffret de relayage 

- VCF : Volet coupe-feu 

- DAC : Dispositif Adaptateur de Commande 

- Ouv. : Ouvrant télécommandé en façade 

- Exu : Exutoire 

 

LOCALISATION REPERAGE NATURE 

 Sans objet  
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1100..  DDééff iinnii tt iioonn  ddee  zzoonnee  ddee  ddéétteecctt iioonn  
 

A la demande du Maître d’Ouvrage, l’équipement de contrôle et de signalisation (E.C.S.) sera de type : 

 

- à localisation d’adresse de zone. 

Chaque détecteur et chaque déclencheur manuel disposera de sa propre adresse et pourra donc être 
identifié sur le tableau de signalisation (voir tableau de repérage).  

 

 

 

La division de l’établissement en zone de détection, respectera la corrélation suivante : 

 

ZD ≤  ZC ≤ ZA 

 

L’E.C.S. sera admis à la marque « NF – S.S.I. » 
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10.1 Repérage des zones de détection automatique / manuel (ZDA / ZDM) 

 

 

LOCALISATION REPERAGE 

Bâtiment Internat RdC ZDA01 

Bâtiment Internat R+1 ZDA02 

Bâtiment Internat R+2 ZDA03 

Ensemble Bâtiment Internat  ZDM01 

Bureau Proviseur, loge gardien et SSI ZDA04 

Gymnase et ses locaux (si non isolé) ZDA05 

Gymnase et ses locaux (si non isolé) ZDM02 
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1111..  DDééff iinnii tt iioonn  ddeess  oopptt iioonnss  ddee  ssééccuurr ii ttéé  
 

CMSI central éventuel 

- Le matériel central devra être placé dans un emplacement réservé au personnel de sécurité. Il 
sera installé avec l’ECS constituant ainsi le SSI.  
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1122..  RRaappppeell   ddeess  rrèègglleess  dd’’ iinnssttaall llaatt iioonn  ::   
 

L’installation sera réalisée conformément aux dispositions des normes NF S61-932 et NF S61-970. 
 

L'installation électrique, pour les parties du domaine "basse tension" ou "très basse tension" sera conforme 
à la norme NF C 15100. 

 
 
 
Détection automatique : 
 

 
Les détecteurs seront mis en œuvre conformément à la norme NF S 61-970. Le niveau de surveillance de 
l’installation sera de type partiel sauf demandes particulières du maître d’ouvrage. Les locaux détectés sont 
définis conformément aux impositions réglementaires.  
 
Les détecteurs seront alimentés au moyen de câbles de diamètre minimal 0,8 mm. 

 
Ces câbles seront : 
 

• de catégorie CR1 entre le matériel centrale et les détecteurs. 
• Ligne non rebouclée, de catégorie C2 entre détecteurs, si pas de traversée de zone non 

surveillée, en CR1 dans les zones non surveillées. 
• Ligne rebouclée, de catégorie C2 entre détecteurs si elles ne traversent qu'une seule fois le 

même local non surveillé, sinon de catégorie CR1. 
• Les tableaux répétiteurs seront câblés en CR1 
• distincts des câblages utilisés à d'autres fins 
• réalisés avec un minimum de jonction 
• fixés aux éléments stables de la construction 
• interconnectés au réseau masse de l'établissement 
 

Repérage : 
• Chaque composant du S.S.I. doit être identifié afin de facilité les opérations d'exploitation, de 

vérification et de maintenance. (NF S61-933 §4.7) 
• Chaque détecteur et chaque déclencheur manuel doivent au moins comporter l'indication de la 

zone dont ils relèvent. Cette indication doit être visible et être placée sur le socle ou à proximité 
immédiate. Le repérage doit être en accord avec l'indication fournie par l'E.C.S. (NF S61970) 

 
 
Diffuseurs sonores :  
 

• les câbles d'alimentation des Diffuseurs Sonores Non Autonomes seront de catégorie CR1 
• ils seront indépendants des canalisations électriques n'intéressant pas la sécurité 
•  dans le cadre de report de signalisation suivant l'article 4.2 de la norme NF S 61-936, les câbles 

de liaisons entre l'équipement d'alarme et le report seront en CR1 ou C2 dans un cheminement 
protégé. 
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Matériels déportés 
 

Un matériel déporté gérant un ou plusieurs types de fonction de mise en sécurité (compartimentage, 
désenfumage et/ou évacuation) doit être placé dans un Volume Technique Protégé (VTP) s’il est 
implanté hors des zones concernées.  

 
. 

 
Volume technique protégé (VTP) : 
 

Local ou placard dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu’il 
contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé. 
 
Les niveaux et les conditions de protection sont généralement fixés par le texte d’application. 
 
Un Volume Technique Protégé ne peut contenir que des matériels et des canalisations appartenant au SSI . 
Il est cependant admis que ce local possède les équipements nécessaires à l’exploitation de celui-ci (points 
d’éclairage par exemple). 

 
Cheminement technique protégé (CTP) : 
 

Un Cheminement Technique Protégé (CTP) ne peut contenir que des canalisations du SSI et/ou d’autres 
canalisations électriques de la catégorie C2 transportant des niveaux de tension de types identiques 
(TBT,etc.). 
 
Note : cette exigence exclu toute implantation d’équipements dans le CTP. 

 
 
Pilotage des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurit é (BAES) en cas de sinistre : 
 

Lorsque l’information « évacuation » issue de l’Equipement d’Alarme est destinée à la 
commande de mise en état de fonctionnement de l’éclairage de sécurité (B.A.E.S (source 
centralisée éventuellement) celui-ci doit garantir un fonctionnement pendant une durée d’au 
moins 1 heure et ceci indépendamment de l’état de l’information « évacuation ». Le câble entre 
l’Equipement d’Alarme et le (ou les) équipement (s) de commande de l’éclairage de sécurité 
doit être : 

- d’au moins de la catégorie C2 si la commande est à rupture de courant ; ou de la catégorie 
CR1 si la commande est à émission. 

-Quelque soit le mode de commande, la liaison n’a pas à être surveillée. 
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1133..  DDééff iinnii tt iioonn  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  ssééccuurr ii ttéé  
 

Afin de permettre une continuité de service, une source de sécurité sera mise en œuvre pour l’alimentation 
des DAS à rupture de courant, sauf avis contraire du maitre d'ouvrage.  

 

Les sources de sécurité électriques non intégrés dans un matériel certifié NF (coffret de relayage, coffret 
pompiers, etc…) et nécessaire au fonctionnement des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) devront être 
conformes à la norme NF S 61-940 et ou NF EN 12101-10. Leur implantation sera réalisée en application de 
l’article 8.3.c de la norme NF S 61-932. 

 

Alimentation Electrique de Sécurité (AES) et ou Équipements d’Alimentation en Énergie de Sécurité 
(E.A.E.S.). 

Les alimentations de sécurité mises en œuvre pour assurer des fonctions de sécurité du Système de 
Mise en Sécurité (SMSI) devront être conformes : 

Soit de la norme NF S 61-940 pour les Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.) et/ou de la 
norme NF EN 12101-10) pour les Équipements d’Alimentation en Énergie de Sécurité (E.A.E.S.). 

 

AES à groupe électrogène 

Le groupe électrogène devra être de classe G2. Sa puissance devra être exprimée en Puissance 
Principale (PRP) ou Continue (COP) en application de l’article 3.3 de la norme NF S 61-940. 

Des dispositions qui permettent un report de signalisation sur l’Unité de Signalisation (US) du CMSI, 
ainsi que la commande de neutralisation des sécurités de pression d’huile, de température du dispositif 
de refroidissement moteur et de limité de charge en cas de sinistre en application des articles 3.3 et 4.4 
de la norme NF S 61-940. 

 

Report de signalisations  

Les alimentations de sécurité devront avoir leurs signalisations reportées sur l’Unité de Signalisation 
(US) du CMSI en application de l’article 6.2. de la norme NF S 61-932. 

 

Tableaux électriques alimentés par une AES non spécifiques 

Ces tableaux devront être placés dans un volume technique protégé en application de l’article 6.3 de la 
norme NF S 61-932. 

. 
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1144..  DDéétteerrmmiinnaatt iioonn  ddee  llaa  ccoorrrrééllaatt iioonn  ddeess  eessssaaiiss  
 

En application de l’article R 123-10 du CCH, les installations doivent présenter les garanties de bon 
fonctionnement et de sécurité. 

 

Avant leur mise en service, chaque appareil et sous système de l’installation feront l’objet d’essais de 
fonctionnement en application de l’article MS 73 § 1. Les essais précités seront réalisés par les entreprises 
conformément à l’article 15 de la norme NF S61-932 préalablement aux essais de l’installation devant être 
réalisés entre tous les installateurs du SSI et l’utilisateur. 

 

Les installations de détection automatique feront l’objet d’essais fonctionnels et d’efficacité conformément à 
l’article MS 56 / NF S61-970. 

 

La corrélation de ces essais permettra la rédaction du procès verbal de réception. 
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1155..  DDooccuummeenntt  tteecchhnniiqquuee  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  ppoouurr  llaa  rréécceepptt iioonn  tteecchhnniiqquuee  dduu  SSSSII  
 
 

A - Présentation du SSI 

B - Liste des matériels du SSI installé 

C - Consignes pour l'exploitation du SSI 

D - Plans des zones de détection 

K - Schémas unifilaires du SSI installé 

L - Listing de programmation ECS 

 N - Document preuve, après travaux, de l’adéquation entre la capacité des EAE/EAES/AES et l’autonomie 
exigée. 

 S - Cahier des charges fonctionnel SSI 

 T - Rapport de réception technique établi par le coordinateur SSI 

U - Notices exploitation et maintenance 

V - Justificatifs de conformité des équipements 

W - Justificatifs d’associativité des équipements 

X - Rapport d'essais par autocontrôle 
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1166..  TTaabblleeaauu  rrééccaappii ttuullaatt ii ff   ddee  ccoorrrrééllaatt iioonn  ddeess  zzoonneess  
 

 
 
 

Localisation 
 

Zones de détection Evacuation Compartimentage  Désenfumage 
Arrêt des 

installations 
techniques 

Identification ZD Identification ZA Identification ZC  
Identification ZF Identification 

A.I.T. (*) 

DM DAI N° D
S

 

D
L 

A
G

S
 

U
G

C
IS

 

N° 

P
C

F
 

C
C

F
 

N° 

O
uv

 

E
xu

 

V
cf

 

C
R

 

 

Bâtiment internat RdC  01 1 A A   1         

Bâtiment internat R+1  02 1 A A   1         

Bâtiment internat R+2  03 1 A A   1         

Ensemble Bâtiment internat  01  1 A A            

Local SSI, bureau proviseur et loge gardien  04 1 A A   1         

Gymnase et ses locaux (si non isolé de l’internat)  05 1 A A   1         

Gymnase et ses locaux (si non isolé de l’internat) 02  1 A A            

                 

                 

 
A -> fonction commandée automatiquement  M -> fonction commandée uniquement en manuel depuis l’U.C.M.C 
CL -> fonction commandée localement (DCS, DCMR, DCM). 
(*) : NST -> non stop ascenseur  AV -> Arrêt ventilation.  DIS -> Déverrouillage Issue de Secours. 
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Localisation 
 

Zones de détection Evacuation Compartimentage  Désenfumage 
Arrêt des 

installations 
techniques 

Identification ZD Identification ZA Identification ZC  
Identification ZF Identification 

A.I.T. (*) 

DM DAI N° D
S

 

D
L 

A
G

S
 

U
G

C
IS

 

N° 

P
C

F
 

C
C

F
 

N° O
uv

 

E
xu

 

V
cf

 

C
R

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
A -> fonction commandée automatiquement  M -> fonction commandée uniquement en manuel depuis l’U.C.M.C 
CL -> fonction commandée localement (DCS, DCMR, DCM). 
(*) : NST -> non stop ascenseur  AV -> Arrêt ventilation.  DIS -> Déverrouillage Issue de Secours. 
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Zones de détection Evacuation Compartimentage  Désenfumage 
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installations 
techniques 
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A.I.T. (*) 

DM DAI N° D
S
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A -> fonction commandée automatiquement  M -> fonction commandée uniquement en manuel depuis l’U.C.M.C 
CL -> fonction commandée localement (DCS, DCMR, DCM). 
(*) : NST -> non stop ascenseur  AV -> Arrêt ventilation.  DIS -> Déverrouillage Issue de Secours. 
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1177..  TTaabblleeaauu  rrééccaappii ttuullaatt ii ff   ddeess  ddooccuummeennttss  dd’’aatt tteessttaatt iioonn  ddee  ccoonnffoorrmmii ttéé  àà  nnoouuss  ttrraannssmmeettttrree  

 

  DDOOCCUUMMEENNTTSS  AA  CCOOMMMMUUNNIIQQUUEERR  

    

CCoonnssttiittuuaannttss  CCeerrttiiffiiccaatt  
NNFF  

CCeerrttiiffiiccaatt  
dd’’aassssoocciiaattiivviittéé  

LLooccaalliissaattiioonn  eett  
iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  
cchhaaqquuee  ddiissppoossiittiiff  

SScchhéémmaa  ddee  
pprriinncciippee  oouu  

ffiicchhee  
tteecchhnniiqquuee  

NNoottiiccee  ddee  mmoonnttaaggee  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  

EEqquuiippeemmeennttss  ddee  ggeessttiioonn            

ECS et matériel associable suivant le Dossier  
d’Associativité 

XX  XX  XX  XX  ++  lliissttiinngg  
ddee  

pprrooggrraammmm
aattiioonn  

XX  

EA XX    XX  XX  XX  

Reports de synthèse XX    XX  XX  XX  

DDAASS  CCoommppaarrttiimmeennttaaggee            

Clapets autocommandés (NFS61937-5) XX    XX    XX  

DDAASS  DDéésseennffuummaaggee            

DDAASS  EEvvaaccuuaattiioonn            

Dispositif de verrouillage électromécanique 
des issues de secours (fiche XIV) 

XX    XX    XX  

AAlliimmeennttaattiioonn  ddee  ssééccuurriittéé            

AES XX    XX    XX  

DDCCTT            

DSNA XX    XX    XX  




