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- INTRODUCTION

l.-1 Objet
Dans le cadre du projet de construction du lycée polyvalent de Macouria, ce document présente la phase
APS d’'un point de vue acoustique.

l.- 2 Réglementation en vigueur (concernant les éléments du programme)
La réglementation en vigueur, d’'un point de vue acoustique, dans le cadre du projet est la suivante :

- Arrété du 23 juillet 2013 modifiant I'arrété du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de
transport terrestre et a l'isolement acoustique des batiments d’habitation (et des établissements
scolaires) ;

- Arrété du 25 avril 2003, relatif a la limitation du bruit dans les établissements
d’enseighement (pour les locaux d’enseighement et administratifs);

- Arrété du 11 janvier 2016 modifiant I'arrété du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques
thermiques minimales des batiments d’habitation neufs dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion (pour les logements de
fonction) ;

— Décret n° 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le
code de la santé publique et Arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits
de voisinage;

.- 3 Démarche environnementale

La démarche QEA (Qualité Environnementale Amazonienne) a été intégrée au projet. Le confort acoustique
est la cible 3 de la démarche QEA. L’objectif visé dans le cadre du projet, est un niveau performant pour la
cible 3.

La démarche QEA s’appuie sur les grands principes de la démarche HQE. Par conséquent I'objectif
environnemental a prendre en compte correspond au niveau performant du référentiel CERTIVEA en vigueur.
L’addendum applicable aux DOM COM sera respecté.

I.- 3.- 1 Pour les locaux d’enseignement (y compris de sports et ateliers) et les locaux administratifs
= Ventilés naturellement :

= On s'attachera a se rapprocher au mieux des objectifs réglementaires en vigueur Arrété du 25
avril 2003, relatif a la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.

= Le niveau performant de la cible 3 « confort acoustique » de la démarche QEA, donc le niveau
performant du référentiel CERTIVEA en vigueur sera atteint pour les préoccupations suivantes :

= 9.2.2 Niveau de bruits de chocs transmis dans les espaces
= 9.2.3 Niveau de bruit des équipements dans les espaces

= 9.2.4 Acoustique interne des espaces

= 9.2.6 Sonorité a la marche dans les espaces

=  Climatisés :
= On respectera la réglementation en vigueur Arrété du 25 avril 2003, relatif a la limitation du bruit
dans les établissements d’enseignement.

= Le niveau performant de la cible 3 « confort acoustique » de la démarche QEA, donc le niveau

performant du référentiel CERTIVEA en vigueur sera atteint pour I'ensemble des
préoccupations, a savoir :

= 9.2.1 Isolement des espaces vis-a-vis de I'extérieur

= 9.2.2 Niveau de bruits de chocs transmis dans les espaces

= 9.2.3 Niveau de bruit des équipements dans les espaces

= 9.2.4 Acoustique interne des espaces

= 9.2.5 Isolement au bruit aérien des espaces (réception) vis-a-vis d’autres espaces

(émission)
= 9.2.6 Sonorité a la marche dans les espaces

.- 3.- 2 Pour les logements de fonction
La RTAADOM sera respectée (Arrété du 11 janvier 2016).
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l.- 4 Analyse du site

Le projet est basé au sein du hameau Préfontaine, situé sur les hauteurs de Tonate. Tonate est situé a
environ 20km a I'Ouest de Cayenne, sur 'axe Cayenne-Kourou (N1).

La parcelle du projet est située a environ 1km de la Route Nationale 1 et est desservie par la D5 (environ
150m).

Le site du projet s’inscrit dans un environnement boisé, isolé de I'urbanisation.

L’image suivante permet de repérer la position de la parcelle au sein de la commune.

% Y -

Site du
projet

i

(Source : Google)
l.- 5 Organisation du projet

Le projet est réparti en plusieurs batiments dont la nomenclature est la suivante:

Nomenclature Etage Fonction
A1l RDC Enseignement esthétique
A2 RDC Enseignement technique
A3 RDC Atelier aéronautique
A4 R+4 Parvis laboratoire et salle polyvalente
B1 R+2 Administratif et vie scolaire
B2-B3 R+2 Enseignement général
B4 RDC Batiment restauration
C1 RDC Enseignement sportif
Cc2 R+2 Internat
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Nomenclature Etage Fonction
D1 a D4 R+1 Logements de fonction
E RDC Batiment logistique
F RDC Locaux techniques extérieurs
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Il - OBJECTIFS ACOUSTIQUES

Il.- 1 Objectifs d’isolement de facades

Les objectifs reglementaires d’isolement de fagades du projet sont régis par les dispositions de I'arrété du 30
mai 1996 sont modifiées par 'article 11 de I'arrété du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des
batiments d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de
La Réunion.

L’extrait présentant le tableau de référence est donné ci-aprés :
«B. — En tissu ouverr
« Le tablean svivant donne. par catégorie d’infrastructure. la valeur minimale. en décibel. de 1'isolement
standardise pondéré pour un bruit de trafic. D, .. des piéces en fonction de la distance entre le batiment a
constmire ct :

« — pour les infrastructures routieéres. le bord extérieur de la chaussée la plus proche :
« — pour les infrastmuctures ferroviaires, le bord du rail extérieur de Ia voie la plus proche.

g.ﬁ%é%cﬂ?é 0-10 | 10-16 | 15-20 | 20-26 | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 60-66 | 65-80 | 80-100 |100- 125|126 - 160 | 160 - 200
| 40 40 39 38 3 36 35 k! ke]
2 37 & 36 B ELS B
3 3 n

Aprés analyse des voies classées dans l'environnement du site, selon l'arrété en vigueur, I'objectif
réglementaire d’'isolement de fagade pour les locaux climatisés est Dnratr= 30 dB

Compte tenu de la démarche QEA performant pour la partie enseignement/administratif, I'objectif d’isolement
de fagades est augmenté de +2 dB par rapport a I'objectif réglementaire.
Au bilan, les objectifs d'isolement de facade du projet sont les suivants :

Il.- 1.- 1 Partie enseignement / administratif
- Pour les locaux ventilés naturellement : aucun objectif réglementaire.
- Pour les locaux climatisés : Dat,ar2 32 dB
- Pour la salle de répétition de musique, salle polyvalente : Dnt,atr 2 35 dB

.- 1.- 2 Partie logements de fonction
- Pour les locaux ventilés naturellement : les parties ouvrantes des baies des piéces principales
respecteront les distances suivantes :

SITUATION DES BAIES DES PIECES PRINCIPALES DISTANCE
Baies situées dans un méme plan de fagade ou sur des | Distance horizontale 150 m
plans de facades différents, paralléles ou non, sans
vision d'une baie sur |'autre Distance verticale 1,20 m
Facades formant entre elles un angle supérieur 350
N . ou égal a 90° Al
Baies situées sur des plans de fagades différents ou des
facades différentes avec vision d'une baie sur l'autre ;
Fagades paralléles ou formant entre elles un 500 m
angle inférieur & 90° !

- Pour les locaux climatisés : Dat,ar2 30 dB

Il.- 2 Objectifs d’isolement au bruit aérien

Les objectifs réglementaires d’isolement au bruit aérien (Dnt,a en dB) sont déterminés en fonction de la
destination des locaux, ils sont listés dans le tableau ci-dessous.

lIs seront garantis pour les locaux climatisés, approchés au mieux pour les locaux ventilés naturellement.
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Il.- 2.- 1 Partie enseignement / administratif

LOCAL D'EMISSION — LOCAL MEDICAL,
LOCAL anfirmerte. SALLE ATELIER
d'ensalgnement, !m.':zrm?:: R;é':l’m' CAGE CIRCULATION de musiqus, SALLE (au Lns
d'activités de rasssmblemant d'escalier hcn;omala. salle de restaurstion | de l'articla 8
pratiques, orme wasuaira fermd palyvalenle, du présent
LOCAL DE RECEPTION | Bdmimistralion | ,uiq dg rgunions, salle de sports arrats)
1 sanitairen
Local d'enseignement, d'acu- 4 50 43 30 53 53 55
vilds pratiques, adminis
tration, bibliothéque, CDI,
salle de musique, salle de
réunions, salle des profes-
seurs, atslier peu bruyant. i
Local médical, infirmerie. 301 50 k] 40 53 53 55
Salle polyvalente. 40 50 43 o 50 50 50
Salle de restauration 40 | %0 (2) It 30 50 5
{1} Un isolament de 40 dB est admis en présence d'une ou plusieurs portas de communication.
{2) A l'exception d’una cuisine communiguant avec |a salle de restauration.

Compte tenu de la démarche QEA performant, les objectifs d’isolement au bruit aérien vis-a-vis de locaux
d’enseignement ou d’activités pratiques sont augmentés de +3 dB par rapport aux objectifs réglementaires.

Il.- 2.- 2 Partie logements de fonction

Art 3 (RTAADOM) : Les parois verticales séparatives doivent étre constituées :

CARACTERISTIQUES MINIMALES m,.. Mecriia R, +C
des parois séparatives {en kg/m?) {en kg/m?) {en décibels)
Entre logements différents, a I'exception des parois des dépendances. 350 200 54
Entre, d'une part, une circulation commune intérieure fermée au batiment 350 200 54
et, d'autre part, une piece principale ou cuisine ou salle d'sau.
Entre, d'une part, les pigces principales, cuisines ou salles d'eau d'un 400 200 57
logement et, d'autre part, un local d'activité ou les dependances d'un
autre logement.
Art 4 (RTAADOM) : Les parois horizontales doivent répondre a I'une des dispositions suivantes :
CARACTERISTIQUES MINIMALES I d i LOGEMEWTS
(locaux de réception) et, circulations commu-
des planchers séparatifs ENTRE LOGEMENTS DIFFERENTS nes, garages gu locaux d'activité (locaux
d"émission)
Dtsspouliaallon n° 1: Masse surfacique m (plancher et revétement de m > 450 kg/m?
Disposition n® 2 : Masse surfacique m (plancher et revétement de m = 400 kg/m*
sol) et raduction du niveau de bruit de choc pondéré AL« et Disposition non autorisée
apportée par un revétement de sol. ALw 29 dB
Disposition n® 3 : Indice d'affaiblissement acoustique (Ru.+C) et Rt C 2157 dB RurtC :159 dB
! ! i : e (Lo o]
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardise (Ln, ) L. w< 67 dB Lo w< 74 dB
Disposition n” 4 : Plancher et revétement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens D--, » £t un niveau de
pression pondéré du bruit de choc standardisé L'~ au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.
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Art 5 (RTAADOM) : Les parties ouvrantes des baies des piéces principales, doivent respecter :

— Pour les locaux ventilés naturellement :

SITUATION DES BAIES DES PIECES PRINCIPALES DISTANCE
Baies situées dans un méme plan de fagade ou sur des | Distance horizontale 150 m
plans de facades différents, paralléles ou non, sans
vision d'une baie sur 'autre Distance verticale 1,20 m

Facades formant entre elles un angle supérieur

ou égal a 90° 3,50 m

Baies situées sur des plans de fagades différents ou des
facades différentes avec vision d'une baie sur l'autre

Fagades paralléles ou formant entre elles un 500 m
angle inférieur & 90° !

- Pour les locaux climatisés : Dat,ar2 30 dB

Art 6 (RTAADOM) : Les circulations verticales a l'intérieure des logements, telles que les escaliers, doivent
étre désolidarisées de la structure du batiment et des parois séparatives horizontales et verticales entre
logements, sauf si ces derniéres sont constituées de deux parois chacune de m = 200kg/m? et séparées par
un joint de dilatation.

I.- 3 Objectifs concernant les niveaux de bruits de chocs

.- 3.- 1 Partie enseignement / administration

La constitution des parois horizontales, y compris les revétements de sols et des parois verticales, doit étre
telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’ntw du bruit per¢u dans les locaux de
réception ne dépasse pas 60 dB.

Compte tenu de la démarche QEA performant, I'objectif est L’ntw £ 57 dB en réception des locaux
d’enseignement et d’'activités pratiques.

.- 3.- 2 Partie logements de fonction
Les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrété du 17 avril 20019 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments
d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion,
seront respectés. (cf paragraphe I1.2)

Il.- 4 Objectifs acoustiques concernant le confort intérieur

.- 4.- 1 Confort intérieur — Traitement de la réverbération

Le confort acoustique des différents espaces est défini conformément a la réglementation et au programme de
l'opération. Il nécessite I'obtention des valeurs énoncées ci-dessous, elles correspondent a la moyenne
arithmétique des durées de réverbérations pour les bandes d’octaves 500,1000, 2000Hz (locaux normalement
meublés et non-occupés) :

. . ) Durée de réverbération moyenne
Locaux concernés meublés non occupés _
(Exprimée en secondes)

Locaux d’enseignement ; de musique ; d’études ;
d’activités pratiques ; salle de restauration d’'un volume
<250 m3

o L ) o 04<Tr<0,8s
Local médical ou social, infirmerie ; sanitaires ;
administration ; foyer ; salle de réunion ; bibliothéque ;
centre de connaissance et de culture
L ’ H . H - A'A
: OC.al.J)f d er,1se|gnement ; de musique ; d gtudes ou 08<Tr<12s
d’activités, d’'un volume > 250 m3, sauf atelier bruyant
Salle polyvalente d’'un volume > 250 m3 06<Tr<12s
Salle de restauration d’un volume > 250 m3 Tr<12s
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Durée de réverbération moyenne

Locaux concernés meublés non occupés L
(Exprimée en secondes)

Aire d’absorption équivalente des
Circulations et hall d’'un volume < 250 m3 revétements doit représenter au moins
la moitié de la surface au sol

Autres locaux (compris ateliers et gymnases) et Tr<1,2ssi250m3 <V <512 m3
circulations accessibles aux éléves d’'un volume > 250
mS

Tr <0153V siVv>512me

La démarche QEA précise les éléments suivants :

- Pour les halls, espaces bruyants, espaces d’écoute, espaces de volume > 500m3, une étude
acoustique spécifique sera réalisée.

- Pour les halls, circulations horizontales de volume < 250m3, préaux :
Aire d’Absorption Equivalente des revétements > 0,5xSurface au sol

Il.- 4.- 2 Confort intérieur — Traitement du bruit de pluie
Le critere de bruit de pluie n'est pas intégré dans l'arrété du 25 avril 2003 (limitation du bruit dans les
établissements d’enseignement), ni dans le référentiel QEA/HQE.

Afin de garantir I'usage des locaux en cas de forte pluie, des traitements complémentaires peuvent
étre mis en ceuvre pour limiter I'impact sonore. Sans ces traitements, compte tenu des conditions
climatiques du site, la fonctionnalité du local d’un point de vue acoustique est fortement altérée,
rendant le lieu inconfortable.

Il.- 5 Objectifs acoustiques concernant les bruits d’équipement

Il.- 5.- 1 Al'intérieur des locaux

Cet objectif concerne I'ensemble des équipements techniques du béatiment: ventilation, climatisation,
ascenseur...
11.5.1.1  Partie enseignement / administratif

Les niveaux sonores réglementaires a respecter sont les suivants, ils correspondent aux conditions de
fonctionnements les plus bruyants des équipements :

Valeur du niveau de pression acoustique normalisé
Locaux concernés Lnat du bruit engendré par les équipements techniques,
a ne pas dépasser

Bibliotheque Equipement fonctionnant de maniére continue
CCC, Loat< 33 dB(A)
Salles de repos, Equipement fonctionnant de maniére intermittente

Local infirmerie Lhar < 38 dB(A)

Equipement fonctionnant de maniére continue

Autres locaux ou peuvent étre présents éleves et LnaT < 38 dB(A)
personnels Equipement fonctionnant de maniére intermittente
LnaT <43 dB(A)

Compte tenu de la démarche QEA performant, les objectifs de bruit d’équipements des locaux
d’enseignements et d’activités pratiques sont diminués de — 3 dB par rapport aux objectifs
réglementaires.

Construction du lycée polyvalent de Macouria — Architectes LE TIRANT / SINGH / BMCDM Guyane



11 Notice acoustique phase APS - Bureau d’étude Acoustique : SIGMA Acoustique 30/04/19

11.5.1.2  Partie logements de fonction

Locaux concernés

Valeur du niveau de pression acoustique normalisé
Lna1 du bruit engendré par les équipements techniques,
a ne pas dépasser

Pieces principale d’'un logement

Equipement individuel de chauffage ou climatisation,
VMC, équipement provenant d’un autre logement,
équipement collectif

LnaT < 35 dB(A)

Equipement individuel de chauffage ou climatisation
installé dans la cuisine ouverte attenante
LnaTt < 40 dB(A)

Cuisine d’'un logement

Equipement individuel de chauffage ou climatisation
LnaT < 50 dB(A)

Installation de VMC, équipement provenant d’'un autre
logement, équipement collectif
LaaT < 35 dB(A)

* Les blocs de climatisation doivent étre désolidarisés de la structure.
* Le passage en piéces principales et dans les cuisines des réseaux d’évacuations et des eaux

pluviales est interdit.

* Lorsque les réseaux d’évacuation des eaux usées traverse une cuisine ouverte sur une piéce
principale, ce réseau doit étre situé dans une gaine présentant un Rw+C = 30 dB ou de masse

surfacique = 40kg/m?2

Il.- 5.- 2 A l'extérieur des locaux

La protection du voisinage est régie par le décret n°2006-1099 du 31 aolt 2006, basé sur la notion
d’émergence. L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit
particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par 'ensemble des bruits habituels, extérieurs et
intérieurs, dans un lieu donné correspondant a I'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal

des équipements.

Les valeurs admises de I'émergence sont calculées a partir des valeurs de 5 dB(A) en période diurne (7h
heures a 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (22 heures a 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un
terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
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Il - PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES

L’ensemble des traitements décrits ci-aprés, permet de garantir un fonctionnement optimum des
différents espaces tout en respectant la réglementation en vigueur ainsi que les objectifs acoustiques
visés par la démarche QEA niveau performant.

lll.- 1 Isolement vis-a-vis de I’extérieur

lll.- 1.- 1 Couvertures
Les complexes de couvertures présenteront les compositions minimales suivantes :
» Dalle béton plein épaisseur minimale 12cm + complexe isolation / étanchéité bitumineuse Rw + Ctr 2
40dB
ou
» Bac métallique nervuré 75/100¢

Note : les locaux climatisés sous bac métallique recevront un isolant minéral 50mm déroulé sur faux-plafond.
Les locaux d’hébergement sous bac métallique recevront un faux-plafond suspendu constitué de 50mm
d’isolant minéral + 2plaques de platre de 13mm

lll.- 1.- 2 Facades

Les complexes de fagades présenteront les performances acoustiques minimales suivantes :
» Voiles béton plein épaisseur minimale 14cm Rw + Ctr 2 45dB

Localisation : ensemble des fagades des locaux climatisés du projet

[ll.- 1.- 3 Menuiseries extérieures
Les éléments constitutifs des fagades du projet présenteront les performances suivantes :

II1.1.3.1 Fenétres et portes vitrées

— Perf i -
Description er ormar_\c_e acoustique Localisation
minimale
Menu.|ser|e,av.ec vitrage 44.2 Ry+ Ctr 2 30 dB Epsen.wblle des .fagades des locaux
(stadip) ou équivalent climatisés du projet
Mean|selr|e avec yltrgge 44.2 R+ Ctr 2 33 dB Fagelldes de la salle de répétition de
(stadip silence) ou équivalent musique, salle polyvalente

Pour les locaux ventilés naturellement, les jalousies seront équipées de joints d’étanchéité. Entre 2 locaux
ventilés naturellement, elles seront distantes d’au moins 1m50.

111.1.3.2 Eléments de facade

L Performance acoustique -
Description . . Localisation
minimale
Entrée d’air neuf si nécessaire Dnew+ Ctr 239 dB
Ensemble des facades des locaux
C9ffre Qe volets roulants si Dyou+ Ctr 2 42 dB climatisés du projet
nécessaire
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lll.- 2 Isolement au bruit aérien et aux bruits de chocs

[ll.- 2.- 1 Séparatifs horizontaux
Les planchers du projet seront constitués de la maniére suivante :

» Dalle béton plein d’épaisseur 15cm + chape béton de 4cm Rw+ C 2 59dB
Localisation : ensemble des dalles y compris RDC et coursives (hors salle polyvalente)

» Dalle béton plein d’épaisseur 20cm + chape béton de 4cm Rw+ C 2 65dB

Localisation : dalle haute de la salle polyvalente

.- 2.- 2 Revétements de sols
Les revétements de sols du projet présenteront les performances aux bruits d'impacts suivants :

» Carrelage collé + résilient acoustique type Assour chape ALw > 17dB
ou
» sol souple acoustique ALw > 17dB
Localisation : ensemble des locaux en étages et salle polyvalente

[ll.- 2.- 3 Séparatifs verticaux
Les cloisons ou murs de refends devront présenter les indices d’affaiblissement au bruit aérien suivants :

s Performance acoustique S
Description . . Localisation
minimale
Bé lei ‘épai Entre ascenseur et local occupé
gtgn plein d’épaisseur Ru+ C 2 62dB | p ’
minimale 20 cm Entre local technique et local occupé
Cloison d’épaisseur 160mm,
cloison a double ossature
décalée + laine minérale.
ou Rw+ C 2 60dB Entre logements
Béton plein d’épaisseur
minimale 18 cm
Béton plein d’épaisseur
minimale 15cm Entre sanitaires et local occupé
ou Rw+ C 2 55dB Entre local médical et local occupé
bloc de béton creux 20cm + Enter espace détente et local occupé
enduit platre
Cloison d’épaisseur 98mm avec
parements haute dureté + laine
minérale
Ou Entre salle de classes et local occupé
bloc de béton creux 15cm + Rw+ C 2 49dB Entre local administratif et local occupé
enduit platre Entre bureau et local occupé
ou
Béton plein d’épaisseur
minimale 10cm

Note : afin de protéger les locaux d’enseignement des ateliers bruyants, une circulation intérieure pourra étre
réalisée formant ainsi un espace tampon (hors salles de lancement).
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I1l.- 2.- 4 Blocs portes

Les blocs-portes du projet seront constitués de la maniéere suivante :

30/04/19

Performance acoustique

Description . . Localisation
minimale
Bloc-porte a4 ame pleine Locaux médicaux / circulation
renforcée avec joint Rw+ C 2 36dB Entre salles de classe
B o A 2 lei Entre bureaux et circulation
oc-porte a ame pleine avec )
. g R 2 B '
joint périphérique w+ C 2 30d Entre . locaux denseignements et
circulation
lll.- 3 Traitements de la réverbération
Les locaux ci-aprés seront traités de la fagon suivante :
[ll.- 3.- 1 Faux-plafonds
. Performance acoustique Surface .
Description . . Localisation
minimale minimale
Bureaux, salles de réunion,
salles de repos
locaux d’enseignement, salles
d’activité
Faux-plafond fibre ateliers et enseignements
e O,
minérale 20mm type aw > 0.9 100% de la techniques
Rockfon Ekla ou color surface au sol .
. Salle de lecture et travail
all ou équivalent
Salle de danse, musculation,
gymnase
Foyers
Circulations intérieures
Fe.1u>’<-plafond fibre 100% de Ia Sanitaires
minérale 20mm type aw > 0,9 surface au sol o )
hygiéne Cuisine - laverie
P'aq“‘?s de platre 100% de la Salles de restauration
perforées + 60mm de aw > 0,7 surface au sol Sall vl
laine minérale alle polyvalente
isolant fixé
mecaniquement en Locaux techniques présentant
sous face dalle haute 100% de la . q L P
. . aw > 0,8 un niveau intérieur Lp 2
de type fibre de bois surface au sol
. L 75dB(A)
(produit organic minéral
de chez Knauf)
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Il.- 3.- 2 Doublages muraux

. Performance acoustique Surface S
Description . . . Localisation
minimale minimale
Plagues de pléatre 80 m? réparties
perforées + 60mm de aw > 0,7 de maniere Salle polyvalente
laine minérale homogéne

[ll.- 3.- 3 Locaux d’enseignement de surface > 80m?
Afin d’'améliorer I'integibilité en fond de salle les dispositions suivantes seront prises :
+ Faux plafond réfléchissant au dessus de I'emplacement de I'enseignant (environ 3m linéaire) type
plaque de pléatre pleine ou dalle minérale 60x60 aw < 0,1
» Faux-plafond absorbant sur le reste du local dalle minérale 60x60 aw > 0,8
* Un doublage mural absorbant sera également prévu en fond de salle de type plaque de platre perforé
(cas des locaux climatisés) aw > 0,7

LLLLLLLRRR LR LR LY

ET.2 (120 m?
LABORATOIRE
D'ETUDE DES SYSTEMES
120,00 m?

Doublage mural Plafond absorbant Plafond réfléchissant

lll.- 3.- 4 Salles de restauration

Les salles de restaurations seront largement ventilées naturellement. Dans le cas contraire des éléments
absorbants complémentaires seront prévus type doublage mural platre perforé + isolant minéral ou claustra
bois perforé + isolant minéral. aw > 0,7

[ll.- 3.- 5 Salle polyvalente
La salle polyvalente sera traitée de la maniéere suivante :
+ Parois latérales et plafond au niveau de I'espace scénique réfléchissantes type béton lisse ou platre
plein aw < 0,1
+ Parois latérales et plafond au niveau de I'auditoire, et fond de salle absorbants type platre perforé +
isolant minéral, bois perforé + isolant minéral ... aw > 0,7

[ll.- 3.- 6 Salles de lecture et travail
Les salles de lecture et travail sera traité par les éléments suivants :
» Faux plafond fibres minérales aw > 0,8
» Des éléments de mobiliers type claustra absorbants pourront également étre prévus pour recouper le
volume et améliorer le traitement du confort intérieur

Des modélisations numériques des grands volumes seront effectuées en phase APD, afin de définir, localiser
et quantifier les éléments absorbants des locaux.
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lil.- 4 Bruits d’équipements

I1l.- 4.- 1 Equipements techniques intérieurs

L’ensemble des bruits d’équipements seront traités par la mise en ceuvre de silencieux et par la
réalisation de coffres autour des réseaux afin de garantir le respect des objectifs acoustiques donnés par
le programme et par la réglementation.

» L’ensemble des appareils source de vibration sera disposés sur des systemes antivibratiles adaptés a
leur masse et vitesse de rotation (massifs béton isolés par boite a ressort ou matériau résilient).

» Les réseaux seront étudiés indépendamment et en fonction des piéces de réception concernées.
» De fagon générale la distribution des réseaux s’effectuera en « peigne » via les circulations.

» Des silencieux seront interposés sur I'ensemble des réseaux principaux (air extrait, air soufflé, rejet
extérieur, prise d’air neuf).

» Les vitesses de circulation maximales dans les gaines de ventilations sont de 5 m/s dans les réseaux
principaux et 3 m/s en distribution terminale.

* Le raccordement des réseaux de ventilation aux bouches de reprise ou d’extraction seront de type
souple absorbant (Phoniflex ou équivalent).
» Les bouches de soufflage et d’extraction des logements auront une performance Dnew+C = 58dB

» Les coffres, gaine technique, soffites de dévoiement enfermant un réseau seront composés au
minimum de 2 plaques de platre de 13 mm (ou une de 13 mm et une de 18 mm si nécessaire) sur
ossature 48 mm + 45 mm de laine minérale.

» Les gaines techniques EU, EP, VMC circulant dans les piéces principales des logements seront de
type ROCKPLAK de chez Rockwool ou équivalent, composée d’'un panneau sandwich de 73 mm + 1
plaque de platre 13 mm sur la face extérieure, performance Rw+C = 37 dB

» L’ensemble des trémies seront interrompus au droit des planchers.

» Les percements peuvent détériorer les performances acoustiques d’isolement, il sera nécessaire qu’ils
soient traités de maniére a éviter cela, par exemple par la mise en place de fourreaux résilients.

» L’accroche des réseaux sera effectué sur les parois de masse surfacique ms > 200 kg/m?2. lls seront
désolidarisés par l'intermédiaire de matériaux antivibratiles (suspentes, colliers, ...).

* Le niveau sonore a lintérieur des locaux techniques devra étre réduit au maximum. Le choix des
appareils les plus silencieux devra étre effectué.

Il.- 4.- 2 Equipements techniques extérieurs

Des dispositions seront prises afin d’éviter toute nuisance vis-a-vis du voisinage que pourraient produire les
éléments techniques tels que la ventilation, le chauffage ou les groupes et hottes d’extraction de la partie
cuisine.
Les dispositions suivantes seront prises afin de satisfaire aux objectifs de confort intérieur et de tranquillité du
voisinage :

* Les entrées et rejet d’air des locaux techniques seront traités par grille acoustique (type ATSON ou

équivalent) + silencieux rectangulaire a baffles paralléles (ses caractéristiques seront déterminées
selon le matériel installé).

» Des silencieux seront interposés sur I'ensemble des réseaux principaux (air extrait, air soufflé, rejet
extérieur, prise d’air neuf).

» Mise en place d’écran acoustique si nécessaire, au niveau des équipements extérieurs.
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